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CAIXA DE PASSAGEM REDONDA

InstrucOes de instalacao

TODO PROJETO, OBRA E INSTALACAO DE PISICINAS E E SEUS ACESSORIOS
DEVERAO SER SUPERVISIONADAS POR UM RESPONSAVEL QUE FACA CUMPRIR AS
NORMAS TECNICAS E DE SEGURANGA ABNT 10.339 E NBR 5410.

AS ADVERTENCIAS OPERACIONAIS SINALIZAM INFORMAGOES
QUE PODEM COMPROMETER A INSTALACAO OU O BOM
FUNCIONAMENTO DO PRODUTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

AS ADVERTENCIAS ELETRICAS SINALIZAM INFORMACOES QUE
REMETEM A RISCOS DE CHOQUE ELETRICO, FALHA OU QUEIMA DO
PRODUTO.
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CARACTERISITICAS DO PRODUTO

A caixa de passagem redonda para instalacdao de refletores para piscinas e fontes, tem
como caracteristica a praticidade e a flexibilidade na instalacao, possibilitando um maior nivel de
acabamento e um perfeito ajuste do produto no pavimento.

Este produto é desenvolvido em termoplastico com
tampa de acabamento em aco inox 304. Possui prolongador
ajustavel em 3602 com duplo anel de vedacao contra
infiltracdes, bocais de saida com opcao de abertura e bocal de
entrada com ajuste de profundidade do duto.

Todas as dimens6es em (mm)

-\
N
(@)
ACABAMENTO EM
ACO INOX 304 \
R ANEIS COM DUPLO
SISTEMA DE VEDACAO
CAIXA EM TERMOPLASTICO

DE ALTA RESISTENCIA

BOCAL DE SAIDA 25mm
COM OPCAO DE ABERTURA \

BOCAL DE SAIDA 25mm
/ COM OPCAO DE ABERTURA

BOCAL DE SAIDA 25mm
COM OPGAO DE ABERTURA

BOCAL DE ENTRADA 25mm
COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE
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INSTALACAO

As imagens e ilustracdes deste informativo sao apenas exemplificacdes e referenciais para
instalacdo do produto, qualquer mudanca ou ajuste é cabivel de acordo com cada projeto. Toda
obra deve ser projetada e supervisionada por um responsavel que faca cumprir as normas

técnicasede seguranca ABNT 10.339 ENBR 5410.

PREPARAGAO DA ESTRUTURA
A preparagao da estrutura vai depender do revestimento da piscina e do modelo do refletor

aserinstalado, bem como, a profundidade e o formato da mesma.
Ailustracao abaixo é meramente sugestiva para projetos convencionais. Contudo, deve-se

prever em quaisquer situacdes a tubulacdo de 25mm (3/4”) excedente para conexdo na entrada

dacaixa.

CONSTRUTOR.

750 (méax.)

A ESPERA DE ENCAIXE DO REFLETOR
PODE SER TUBO, DISPOSITIVO OU
NICHO CONFORME O PROJETO DO

A\

600 (min.)

—

150 min.

@25mm - 3/4”

DEIXAR TUBO EXCEDENTE

/ PARA FINALIZACAO DO PAVIMENTO
E INSTALAGAO DA CAIXA

UTILIZAR CURVA

E CONVENIENTE MANTER ESTE COMPRIMENTO MINIMO
EM INSTALACOES COM TUBO
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FERRAMENTAS E ACESSORIOS BASICOS PARA INSTALACAO CAIXA
Furadeiramanual (Pode ser substituida por martelo e um pedaco de vergalhdo 3/8”").
Brocade agoentre @12mm e @20mm (Pode ser substituida por martelo e um pedacgo de vergalhio 3/8”).
TubodecoladePVC.
Lixa fina.
Barrade PVC Marrom @#25mm / %” (Comprimento varia de acordo com projeto).
Alicate.
Chave de fenda média.
Fitaisolante.
Demais ferramentas e acessoérios vao varia de acordo com o tipo de instalagao e projeto.

t

PREPARACAO DA CAIXA

A caixa de passagem redonda é projetada com 3 saidas
laterais (fechadas) com abertura opcional que possibilitam a
distribuicao dos dutos em quaisquer direcdo. Antes de iniciar o
procedimento avalie quais furos serdo abertos e quais deverao
permanecer fechados.

A Para furar o produto com furadeira e broca utilize uma
bancada e morsa para posicionar e fixar o produto com Bocal fechado
seguranca, bem como, faca uso de equipamento de seguranca
individual como 6culos ou mdascara de protecao.

A Para furar o produto com vergalhdao fique atento para que
nao figuem rebarbas cortantes que possam cortar a fiacdo no
ato da passagem e batasempre no centro do furo.

Furadeira Martelo
e broca e vergalhao Bocal aberto

ou / 5
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POSICIONE A CAIXANO PAVIMENTO
Faca a concretagem da caixa no pavimento observando os recursos maximos e minimos tanto

na entrada do duto quanto no afastamento da caixa para o pavimento, esses recursos auxiliam na
instalacdo, mas devem ser respeitados.

A Somente faga o procedimento de lixamento e colagem dos tubos apds certificar-se de que o
posicionamento da caixa esta correto em relagao aos limites estabelecidos nas figuras abaixo.

A RESPEITE OS LIMITES MAXIMOS E MiNIMOS DA ENTRADA DO TUBO DA CAIXA.

Posi¢do minimo de fixagdo Posi¢do ideal de fixa¢do Posi¢do maxima de fixagdo
do tubo na caixa do tubo na caixa do tubo na caixa £

£

o

({e]

25mm
35mm

MINIMO MAXIMO

A RESPEITE O AFASTAMENTO MAXIMO DA CAIXA EM RELAGAO AO PAVIMENTO ACABADO

POSICAO IDEAL AFASTAMENTO

Caixa posicionada rente ao pavimento MAXIMO
“ V4
acabado Caixa afastada no maximo
20mm do pavimento “acabado”

z

MAXIMO

20mm

ESTRUTURA COM PAVIMENTO ACABADO ESTRUTURA COM PAVIMENTO ACABADO
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iij ANTES DO PROCEDIMENTO DE COLAGEM LIXE AS SUPERFICIES DA CAIXA E DO TUBO E
CERTIFIQUE-SE QUE AMBAS ESTAO LIMPAS E SECAS.

ESTRUTURA COM PAVIMENTO ACABADO

LIXAR, LIMPAR E COLAR
TUBO 25MM - 3/4”

INSTALACAO ELETRICA
A Apods as caixas estarem posicionadas e coladas passe a fiacdo elétrica e realize ainstalacado
conforme manual do fabricante da luminaria.

A NOTA: Alguns modelos de lumindrias ndo podem ser ligados fora da dgua, isso provocara a
gueima prematura do produto.

NUNCA REALIZE INSTALAGOES E MANUTENGOES
ELETRICAS COM A REDE ENERGIZADA

ALIMENTAGAO 12VAC NBR 5410

ESQUEMA MERAMENTE ILUSTRATIVO
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FECHE A CAIXA

Apos ainstalacao concluida feche a caixa com a tampa de acabamento em ago inox.

Com seu recurso de posicionamento flexivel a mesma se adequa facilmente em
pavimentosirregulares e desnivelados.

ABERTURA DA CAIXA
Para abertura da caixa utilize uma chave de fenda média e faga alavancas nas
extremidades datampa.
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